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Ficha de dados de seguranca

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31° incluindo o
Regulamento (UE) 2020/878

data da impressdo 01.09.2023 Numero da versdo 1.0 Revisdo: 27.08.2023

SECCAO I: Identificaciio da substincia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: ] AM INK WHITE RUTILE PASTE 0

- UFI: 0H30-409S-F00V-YG40

- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Utilizacdo da substincia / da preparacio
Mistura para uso em tatuagens
Tinta para tatuagem

- Utilizacées desaconselhadas Tatuagem de globos oculares

- 1.3 Identificacgdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor:

1 AM INK GmbH

Hauptplatz 18

8350 Fehring

AUSTRIA

Tel.: +436641071328

Mail: office@ftwiamink.com

- Entidade para obtencdo de informagées adicionais: Departamento de Seguranga do Produto
- 1.4 Namero de telefone de emergéncia: VIZ +43 1 406 43 43

SECCAO 2: Identificacio dos perigos

- 2.1 Classifica¢do da substincia ou mistura
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto ndo foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.

- 2.2 Elementos do rotulo

- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 ndo aplicavel
- Pictogramas de perigo ndo aplicavel

- Palavra-sinal ndo aplicavel

- Adverténcias de perigo ndo aplicavel

- 2.3 Outros perigos

- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

- PBT: Nao aplicavel.

- mPmB: Ndo aplicavel.

SECCAO 3: Composicio/informacdo sobre os componentes

- 3.2 Misturas

- Descricdo: Mistura das seguintes substdncias com aditivos ndo perigosos.
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- Substdncias perigosas:

CAS: 13463-67-7  |dioxido de titdnio 25-50%
EINECS: 236-675-5 |substancia sujeita a um limite de exposi¢do comunitario no local de trabalho

- Avisos adicionais:
A classificagdo de dioxido de titdnio no Anexo VI ndo é aplicavel a esta mistura de acordo com o paragrafo
10.
O texto das indicagées de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricdo das medidas de emergéncia
- Em caso de contacto com a pele: Em geral o produto ndo é irritante para a pele.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
- Em caso de ingestio: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessdrios
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de exting¢ido
- Meios adequados de exting¢do: Coordenar no local medidas para extingdo do fogo.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 5.3 Recomendacgoes para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢io: Nao sdo necessarias medidas especiais.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucaes individuais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia Ndo necessario.
- 6.2 Precaugdes a nivel ambiental: Nao sdo necessdarias medidas especiais.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
- 6.4 Remissdo para outras sec¢oes
Para informagées sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 7.
Para informacgoes referentes ao equipamento de protec¢do individual, ver o capitulo 8.
Para informagoes referentes a eliminagado residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro Ndo sdo necessdrias medidas especiais.
- Precaucoes para prevenir incéndios e explosées: Nao sdo necessdrias medidas especiais.

- 7.2 Condigcées de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- Armazenagem:

- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.
- Avisos para armazenagem conjunta: Ndo necessario.

- Qutros avisos sobre as condi¢ées de armazenagem: Nenhuns.

- Temperatura recomendada de armazenagem: 6-8°C
( continuagdo na pagina 3 )
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- Classe de armazenagem: 10
- 7.3 Utilizagdo(des) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢cdo/Protecdo individual

- 8.1 Pardmetros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicdo no local de trabalho deve ser monitorizado:
13463-67-7 dioxido de titanio

VLE | Valor para exposic¢do longa: 10 mg/m?
A4; Irritagdo do TRI

- Indicacgoes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragdo.

- 8.2 Controlo da exposicio

- Controlos técnicos adequados Ndo existem outras informagaoes, ver ponto 7.

- Medidas de protegdo individual, nomeadamente equipamentos de protegdo individual

- Medidas gerais de proteccio e higiene:
Devem ser respeitadas as medidas de preven¢do habituais para o manuseamento de produtos quimicos.

- Protecao respiratoria Ndo necessario.

- Protegdo das maos
O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substancia / preparagdo.
Uma vez que ndo foram realizados testes nesta area, ndo podemos recomendar um determinado tipo de
material para as luvas que seja adequado para o produto / a preparagdo / a mistura de quimicos.
Escolher o material das luvas tendo em consideracdo a durabilidade, a permeabilidade e a degradagdo.
Ndo necessdrio.

- Material das luvas
A escolha das luvas mais adequadas ndao depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas
qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de
materiais leva a que ndo seja possivel prever a durag¢do dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo
assim necessario proceder a uma verificagdo antes da sua utilizagdo.

- Tempo de penetragio no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.

- Protecdo ocular/facial Recomendamos o uso de oculos de protecg¢do nas operagoes de trasfega.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informacaées sobre propriedades fisicas e quimicas de base

- Informacaes gerais

- Estado fisico Liquido

- Cor: Branco

- Odor: Caracteristico

- Limiar olfactivo: Nao determinado.

- Ponto de fusdo/ponto de congelacio: Nao determinado.

- Ponto de ebulicio ou ponto de ebulicdo inicial e

intervalo de ebulicdo 100 °C (7732-18-5 agua, destilada,condutora ou de

similarpureza)

- Inflamabilidade Ndo aplicavel.

- Limite superior e inferior de explosividade

- Inferior: 2,6 Vol % (57-55-6 propano-1,2-diol)

- Superior: 12,6 Vol % (57-55-6 propano-1,2-diol)

- Ponto de inflamacgdo: 104 °C (57-55-6 propano-1,2-diol)

- Temperatura de decomposicdo: Ndo determinado.

- pH em 20 °C 5,65
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- Viscosidade:

- Viscosidade cinemadtica

- Dindmico:

- Solubilidade

- dgua:

- Coeficiente de particio n-octanol/agua (valor
logaritmico)

- Pressdo de vapor em 20 °C:

- Pressdo de vapor em 50 °C:

- Densidade e/ou densidade relativa

- Densidade em 20 °C:

- Densidade relativa

- Densidade:

- Densidade de vapor

Nado determinado.
Ndo determinado.

Pouco misturavel.

Ndo determinado.
0,1 hPa
~0 hPa

1,418 g/cm?

Ndo determinado.
Ndo determinado.
Ndo determinado.

- 9.2 Outras informacades
- Aspeto:
- Forma:

- Informacgades importantes para a proteccio da saude
e do meio ambiente, bem como para efeitos de

seguranca
- Temperatura de ignicdo:
- Propriedades explosivas:
- Percentagem de solvente:
- Agua:
- VOC (UE)
- Percentagem de substincias sdlidas:
- Mudanga do estado:
- Taxa de evaporacgdo:

Pastoso

O produto ndo é auto-inflamavel.
O produto ndo corre o risco de explosao.

44,9 %
0,00 %
0,0 %

Ndo determinado.

- Informacaes relativas as classes de perigo fisico

- Explosivos

- Gases inflamaveis

- Aerossois

- Gases comburentes

- Gases sob pressdo

- Liquidos inflamaveis

- Matérias solidas inflamaveis

- Substdncias e misturas autorreativas

- Liquidos piroforicos

- Solidos piroforicos

- Substdncias e misturas suscetiveis de
autoaquecimento

- Substdncias e misturas que emitem gases
inflamdveis em contacto com a dgua

- Liquidos comburentes

- Solidos comburentes

- Peroxidos orgdnicos

- Corrosivos para os metais

- Explosivos dessensibilizados

ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel

ndo aplicavel

ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
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- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicdo térmica / condigoes a evitar:

Ndo existe decomposi¢do se usado de acordo com as especificagoes.
- 10.3 Possibilidade de reagdes perigosas Ndo se conhecem reacgdes perigosas.
- 10.4 Condicoes a evitar Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposig¢io perigosos: Ndo se conhecem produtos de decomposigdo perigosos.

SECCAO 11: Informacdo toxicoldgica

- 11.1 Informacgaoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagdo:
13463-67-7 dioxido de titanio
por via oral LD50 >20.000 mg/kg (rato)
por via dérmica|LD50 >10.000 mg/kg (coelho)
porinalagdo  |LC50 (4h)|>6,82 mg/l (rato)

- Corrosdo/irritagcdo cutinea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Lesoes oculares graves/irritacdo ocular
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Sensibilizacdo respiratoria ou cutinea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classifica¢do ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) — exposi¢ao unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para orgdos-alvo especificos (STOT) — exposicdo repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Perigo de aspiracdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classifica¢do ndo sdo preenchidos.
- 11.2 Informacgoes sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino

Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informaciio ecolégica

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aqudtica: Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade Nao existe mais nenhuma informacdo relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulacio Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo Ndo existe mais nenhuma informacgdo relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
- mPmB: Ndo aplicavel.
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endocrinas.

- 12.7 Outros efeitos adversos Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
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- OQutras indicagoes ecologicas:
- Indicacgées gerais: Em geral ndo causa perigo para a agua

SECCAO 13: Consideragées relativas a eliminagio

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacio: Pequenas quantidades podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacio: Eliminacdo residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

SECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

- 14.1 Namero ONU ou numero de ID

- ADR, IMDG, IATA ndo aplicavel
- 14.2 Designacdo oficial de transporte da ONU
- ADR, IMDG, IATA ndo aplicavel
- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Classe ndo aplicavel
- 14.4 Grupo de embalagem
- ADR, IMDG, IATA ndo aplicavel
- 14.5 Perigos para o ambiente: Ndo aplicavel.
- 14.6 Precaucdes especiais para o utilizador Ndo aplicavel.
- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade

com os instrumentos da OMI Ndo aplicavel.
- UN "Model Regulation'': ndo aplicavel

SECCAO 15: Informagdo sobre regulamentagio

- 15.1 Regulamentacdo/legislacdo especifica para a substincia ou mistura em matéria de saude, seguranca e
ambiente: (Substdncias ndo estdo listados)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Outra legislacdo utilizada para elaborar a ficha de dados de seguranca
Regulamento (UE) 2020/2081 da Comissdo, de 14 de dezembro de 2020, que altera o anexo XVII do
Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliagdo,
autorizag¢do e restri¢do dos produtos quimicos (REACH) no que respeita as substdncias presentes na tinta de
tatuagem ou na maquilhagem definitiva
REGULAMENTO (CE) N.o 1223/2009 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 30 de
novembro de 2009 relativo aos produtos cosméticos

- Diretiva 2012/18/UE
- Substincias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite mdiximo para
efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.
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- Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas|
entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- 15.2 Avaliagdo da seguranca quimica: Ndo foi realizada nenhuma Avaliacdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informagées

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora nao representem
uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagdo contratual.

- Contacto Comissario da folha de dados de segurancga

- Abreviaturas e acrénimos:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Dados alterados em comparacdo a versdo anterior
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