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1. Identifikacija proizvoda i poduzeća 

  
1.1. Identifikator proizvoda 

Identitet proizvoda Gen-Z Coal   

Alternativna imena Gen-Z Coal   

Jedinstveni identifikator formule    

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese te uporabe preporučene protiv 

Namjeravana uporaba Disperzija pigmenta proizvedena za ekskluzivnu 

uporabu za trajne primjene tetovaža. Proizvod SE 

NE smije koristiti u oku. Proizvod za profesionalnu 

uporabu u skladu s Uredbom 1907/2006 Prilog 

XVII Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, 

evaluaciji, odobrenju i ograničavanju kemikalija 

(REACH). 

  

1.3. Podaci o dobavljaču sigurnosno tehničkog lista 

Naziv tvrtke Intenze Product Inc. 

  215, Rt 17 

  South Rochelle Park , NJ 07662 

Služba za korisnike: Intenze Product Inc. 201 342 4446 

1.4. Telefon u slučaju opasnosti 

Hitno  

telefonski broj. 1 (800) 222-1222 Američko udruženje centara za 

kontrolu otrova 

 

2. Identifikacija štetnosti proizvoda 

  
2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese 

Klasifikacija prema UREDBI (EU) 2020/878 o izmjeni Uredbi EU 2015/830 i (EZ) br. 1907/2006 

 

Nema primjenjivih GHS kategorija. 

2.2. Elementi naljepnice 

 
 

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 

Nema primjenjivih GHS kategorija. 
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[Prevencija]: 

Nema GHS izjava o prevenciji 

[Odgovor]: 

Nema izjava o odgovoru na GHS 

[Pohrana]: 

Nema GHS izjava o pohrani 

[Raspolaganje]: 

Nema GHS izjava o odlaganju 

2.3. Ostale opasnosti 

Ovaj proizvod ne sadržava PBT (postojane, bioakumulativne i toksične) /vPvB (vrlo postojane i vrlo 

bioakumulativne) kemikalije 

Ovaj proizvod ne sadrži kemikalije koje remete endokrinu smjesu. 
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3. Sastav/informacije o sastojcima 

  
3.2. Smjese   

Ako proizvod sadrži tvari koje predstavljaju opasnost u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP / GHS] 

(kako je izmijenjena i dopunjena (EU) 2015/830 i UREDBOM (EU) 2020/878), navedene su u nastavku. 
Sastojak/Kemijske oznake Težina % Razvrstavanje EZ br. 1272/2008 Bilješke 

Aqua 

  CAS broj:     0007732-18-5 

  EZ broj           231-791-2 

  Broj indeksa:       

25 - 50 Nije klasificirano Akutni M-faktor:  1 

Chronic M-Factor:  1 

PBT/vPvB=|Ne| 

CI 77266 

  CAS broj:     0001333-86-4 

  EZ broj           215-609-9 

  Broj indeksa:       

10 - 25 Nije klasificirano Akutni M-faktor:  1 

Chronic M-Factor:  1 

PBT/vPvB=|Ne| 

Glycerine 

  CAS broj:     0000056-81-5 

  EZ broj           200-289-5 

  Broj indeksa:       

10 - 25 Nije klasificirano  

PBT/vPvB=|Ne| 

Hamamelis virginiana, extract 

  CAS broj:     0084696-19-5 

  EZ broj           283-637-9 

  Broj indeksa:       

10 - 25 Nije klasificirano  

PBT/vPvB=|Ne| 

CI 77891 

  CAS broj:     0013463-67-7 

  EZ broj           236-675-5 

  Broj indeksa:       

5 - 10 Nije klasificirano  

PBT/vPvB=|Ne| 

Ammonium Acrylates Copolymer 

  CAS broj:     Vlasnički 

  EZ broj           Vlasnički 

  Broj indeksa:       Vlasnički 

1 - 5 Nije klasificirano  

PBT/vPvB=|Ne| 

Etanol 

  CAS broj:     0000064-17-5 

  EZ broj           200-578-6 

  Broj indeksa:       603-002-00-5 

1 - 5 Zapaljiva tekućina, kategorija 2; H225  

PBT/vPvB=|Ne| 

CI 56110 

  CAS broj:     0084632-65-5 

  EZ broj           401-540-3 

  Broj indeksa:       

1 - 5 Nije klasificirano Akutni M-faktor:  1 

Chronic M-Factor:  1 

PBT/vPvB=|Ne| 

CI 74160 

  CAS broj:     0000147-14-8 

  EZ broj           205-685-1 

  Broj indeksa:       

0.01 - 0.10 Zapaljiva prašina Akutni M-faktor:  1 

Chronic M-Factor:  1 

PBT/vPvB=|Ne| 

CI 21290 

  CAS broj:     0077804-81-0 

  EZ broj           278-770-4 

  Broj indeksa:       

0.01 - 0.10 Nije klasificirano  

PBT/vPvB=|Ne| 

^ CLP 31 Referenca EC br. 1272/2008 1.1.3.1. Napomene u vezi s identifikacijom, razvrstavanjem i 

označavanjem tvari (tablica 3.1). 

U skladu sa stavkom (i) §1910.1200, specifični kemijski identitet i / ili točan postotak (koncentracija) 

sastava zadržani su kao poslovna tajna. 

* PBT / vPvB - PBT-tvar ili vPvB-tvar. 

Cjeloviti tekstovi fraza prikazani su u odjeljku 16. 
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4. Mjere prve pomoći 

  
4.1. Opis prve pomoći 

Općenito U svim slučajevima gdje postoji sumnja, ili kada traju simptomi, potražiti liječničku 

pomoć. 

 

Nikada ništa ne stavljajti u usta onesviještenim osobama.   

Udisanje Iznijeti ozlijeđenog na svježi zrak, te ga utopliti i staviti da miruje. Ako mu je 

disanje nepravilno ili zaustavljeno, dati umjetno disanje. Ako je osoba u nesvjestici, 

stavite je u položaj za oporavak i odmah pozovite liječničku pomoć. Ništa ne 

stavljati ozlijeđenom u usta.   

Dodir s okom Obilno ispirati čistom svježom vodom najmanje 10 minuta, držeći kapke razdvojene 

i potražiti liječničku pomoć.   

Dodir s kožom Ukloniti kontaminiranu odjeću. Temeljito oprati kožu sa sapunom i vodom ili 

upotrijebiti priznato sredstvo za čišćenje kože. NE upotrebljavati otapala ili 

razrjeđivače.   

Gutanje U slučaju gutanja proizvoda, odmah potražiti liječničku pomoć. Ostati u stanju 

mirovanja.NE izazivati povraćanje.   

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, kako akutni tako i odgođeni 

Pregled Liječiti simptomatski Izlaganje koncentracijama pare od otapala u spojevima, koje 

premašuju navedene granice izloženosti na poslu, mogu rezultirati štetnim 

utjecajima po zdravlje na sluzokoži i iritaciju dišnog sustava, te oštećenje bubrega, 

jetre i središnjeg živčanog sustava. Simptomi uključuju glavobolju, mučninu, 

nesvijest, zamor, mišićnu slabost, pospanost, a u krajnjim slučajevima gubitak 

svijesti. 

 

Ponovljeni ili dugotrajni kontakt s proizvodom može prouzročiti uklanjanje prirodne 

masnoće s kože što rezultira suhoćom, iritacijom i mogućim nealergijskim dodirnim 

dermatitisom. Otapala se također mogu apsorbirati kroz kožu. Prskanje tekućine u 

oči može prouzročiti iritaciju i bol, s mogućom štetom koja se može ukloniti. 

Pogledajte odjeljak 2 za daljnje detalje.   

4.3. Podaci o svakoj neodložnoj liječničkoj pomoći i potrebnom posebnom liječenju 

Bilješke za liječnika Liječiti simptomatski   

 

5. Mjere za suzbijanje požara 

  
5.1. Sredstva za gašenje 

Preporučena sredstva za gašenje; alkohol otporna pjena, CO 2 , prah, vodeni sprej. 

Neprikladna sredstva za gašenje: Ne upotrebljavati; vodeni mlaznjak. 

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese 

Opasno raspadanje:Nema dostupnih podataka o opasnom raspadanju. 
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5.3. Obavijest za vatrogasce 

Kao i kod svih požara, nosite samostalni aparat za disanje s pozitivnim tlakom (SCBA) s punim dijelom lica 

i zaštitnom odjećom. Osobe bez respiratorne zaštite trebaju napustiti područje. Nosite SCBA tijekom 

čišćenja odmah nakon požara. Zabranjeno pušenje. 

ERG Vodič br. ----   

 

6. Mjere kod slučajnog ispuštanja 

  
6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti 

Stavite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (vidjeti odjeljak 8). 

Koristite dobre prakse osobne higijene. Operite ruke prije jela, pića, pušenja ili toaleta. Odmah uklonite 

zaprljanu odjeću i temeljito operite prije ponovne upotrebe. 

6.2. Mjere opreza kod zaštite okoliša 

Ne dozvoliti da prosuto prodre u odvodne kanale ili riječna korita. 

6.3. Načini i materijal za rukovanje i čišćenje 

Ventilirati prostor i izbjegavati udisanje para. Poduzeti mjere za osobnu zaštitu navedene u sekciji 8. 

 

Sakupiti i upiti prolivenu tvar s ne-gorivim materijalima npr. pijeskom, zemljom, vermikulitom. Staviti u 

zatvorene kontejnere izvan zatvorenog prostora i odložiti u skladu s Propisima o zbrinjavanju otpada. 

(Pogledaj sekciju 13). 

 

Preporučeno čišćenje s deterdžentom. Ne koristiti otapala. 

 

Ne dozvoliti da prosuto prodre u odvodne kanale ili riječna korita. 

 

Ako dođe do zagađenja odvodnih kanala, kanalizacije, potoka ili jezera, odmah obavijestiti poduzeće za 

vodoopskrbu i odvodnju.U slučaju zagađivanja rijeka, potoka ili jezera, također treba obavijestiti Ured za 

zaštitu okoliša. 

6.4 Upućivanje na druge odjeljke 

Informacije o kontaktima u slučaju nužde potražite u odjeljku 1. 

Informacije o odgovarajućoj osobnoj zaštitnoj opremi pogledajte u odjeljku 8. 

Dodatne informacije o obradi otpada potražite u odjeljku 13. 

 

7. Rukovanje i skladištenje 

  
7.1. Mjere opreza kod sigurnog rukovanja 

Oprezno rukovati spremnikom da se spriječi šteta i prolijevanje. 

Pogledajte odjeljak 2 za daljnje detalje. - [Prevencija]: 
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7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja uključujući i bilo kakve inkompatibilnosti 

Držite spremnike čvrsto zatvorene. Spremnike čuvajte u hladnom, prozračenom, suhom prostoru daleko od 

izravnog sunčevog svjetla, izvora topline, jakih oksidirajućih sredstava i elektrostatičkih naboja. Spremnike 

treba čuvati između 4 i 25 °C( 39 - 77 °F). 

Inkompatibilni materijali: Nema dostupnih podataka 

Pogledajte odjeljak 2 za daljnje detalje. - [Pohrana]: 

7.3. Specifična krajnja uporaba (uporabe) 

Nema dostupnih podataka 

 

8. Kontrola izloženosti i osobna zaštita 

  
 

8.1. Kontrolni parametri 

Izlaganje 
CAS br. Sastojak Izvor Vrijednost 

0000056-81-5 Glycerine OSHA TWA 15 mg/m3 (total dust) TWA 5 mg/m3 (resp)   

ACGIH TWA: 3 mg/m3 (respirable) 10 mg/m3 (mist)   

NIOSH No established RELs   

Nacionalni ---  

0000064-17-5 Etanol OSHA TWA 1000 ppm (1900 mg/m3)   

ACGIH ---  

NIOSH TWA 1000 ppm (1900 mg/m3)   

Nacionalni ---  

0001333-86-4 CI 77266 OSHA TWA 3.5 mg/m3   

ACGIH TWA: 3 mg/m3   

NIOSH TWA 3.5 mg/m3 Ca TWA 0.1 mg PAHs/m3 [in presence of polycyclic 

aromatic hydrocarbons (PAHs)]   

Nacionalni ---  

0013463-67-7 CI 77891 OSHA TWA 15 mg/m3   

ACGIH TWA: 10 mg/m3   

NIOSH Footnote ca   

Nacionalni ---  

Vlasnički Ammonium Acrylates Copolymer OSHA ---  

ACGIH ---  

NIOSH ---  

Nacionalni ---  

0084632-65-5 CI 56110 OSHA ---  

ACGIH ---  

NIOSH ---  

Nacionalni ---  

 

Sadrži mineralno ulje. Granice izloženosti za uljnu maglu su 5 mg/m3 OSHA PEL i 10 mg/m3 ACGIH. 
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8.2. Kontrole 

izloženosti 

  

Respiratorni Ako su radnici izlozeni koncentraciji iznad exposer limit"moraju koristiti 

odgovarajuce propisane respiratore. Za maksimalnu zaštitu prilikom prskanja ovog 

proizvoda preporuča se korištenje multi sloj kombinacije s vrstom filtara, kao što je 

ABEK1.U zatvorenim prostorima koristi komprimirani zrak ili respiratornu opremu 

s svjezim zrakom:   

Oči Zaštitne zaštitne naočale   

Koža Preporučuju se zaštitne rukavice   

Inženjerske kontrole Osigurati prikladnu ventilaciju.Gdje je praktički izvedivo, to bi trebalo postići 

uporabom lokalne ispušne ventilacije i dobre ekstrakcije. Ako to nije dovoljno za 

održavanje koncentracija čestica i para ispod zadanih granica izloženosti na poslu, 

treba nositi prikladnu respiratornu zaštitu.   

Ostale radne prakse Koristite dobre prakse osobne higijene. Operite ruke prije jela, pića, pušenja ili 

toaleta. Odmah uklonite zaprljanu odjeću i temeljito operite prije ponovne 

upotrebe.   

Pogledajte odjeljak 2 za daljnje detalje. - [Prevencija]: 

 

9. Fizikalne i kemijske značajke 

  
9.1. Podaci o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima 

Izgled Boja: Characteristic    Psihičko stanje:  Tekućina   

Miris Characteristic   

Prag mirisa Nema dostupnih podataka   

pH   Nema dostupnih podataka    

Talište / ledište (°C) Nema dostupnih podataka   

Početno vrelište te raspon vrelišta (°C) Nema dostupnih podataka   

Tačka paljenja Nema dostupnih podataka   

Brzina isparavanja (Eter = 1) Nema dostupnih podataka   

Zapaljivost (kruta tvar, plin) Nema dostupnih podataka   

Gornje/donje granice zapaljivosti ili granice 

eksplozivnosti 

Donja granica eksplozivnosti;: Nema dostupnih 

podataka 
  

  
Gornja granica eksplozivnosti: Nema dostupnih 

podataka  
  

Tlak pare (Pa) Nema dostupnih podataka   

Gustoća pare Nema dostupnih podataka   

Relativna gustoća Nema dostupnih podataka   

Topljivost u vodi Nema dostupnih podataka   

Podjelni koeficijent n-oktanol/voda (Log Kow) Nema dostupnih podataka   

Temperatura samozapaljenja (°C) Nema dostupnih podataka   
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Temperatura razgradnje (°C) Nema dostupnih podataka   

Viskozitet (cSt) Nema dostupnih podataka    

Oxidising properties Nema dostupnih podataka   

Explosive properties Nema dostupnih podataka   

9.2. Ostale informacije 

Bez ostalih relevantnih informacija 
 

10. Postojanost i reaktivnost 

  
10.1. Reaktivnost 

Neće doći do opasne polimerizacije. 

10.2. Kemijska stabilnost 

Stabilan u normalnim okolnostima. 

10.3. Mogućnost opasnih reakcija 

Nema dostupnih podataka 

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati 

Avoid high temperatures and contact with incompatible material 

10.5. Inkompatibilni materijali 

Nema dostupnih podataka 

10.6. Opasni raspadni proizvodi 

Nema dostupnih podataka o opasnom raspadanju. 

 

11. Toksikološke informacije 

  
11.1 Podaci o razredima opasnosti kako su definirani Uredbom (EZ) br. 1272/2008 

akutna toksičnost 

  

Izlaganje koncentracijama pare od otapala u spojevima, koje premašuju navedene granice izloženosti na 

poslu, mogu rezultirati štetnim utjecajima po zdravlje na sluzokoži i iritaciju dišnog sustava, te oštećenje 

bubrega, jetre i središnjeg živčanog sustava. Simptomi uključuju glavobolju, mučninu, nesvijest, zamor, 

mišićnu slabost, pospanost, a u krajnjim slučajevima gubitak svijesti. 

 

Ponovljeni ili dugotrajni kontakt s proizvodom može prouzročiti uklanjanje prirodne masnoće s kože što 

rezultira suhoćom, iritacijom i mogućim nealergijskim dodirnim dermatitisom. Otapala se također mogu 

apsorbirati kroz kožu. Prskanje tekućine u oči može prouzročiti iritaciju i bol, s mogućom štetom koja se 

može ukloniti. 

 

Napomena: Kada za akutni toksin nisu dostupni podaci o LD50 specifični za put, 

pretpostavljena točka pretvorene akutne toksičnosti korištena je u izračunu ATE proizvoda 

(procjena akutne toksičnosti). 
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Sastojak Oralno LD50, 

mg / kg 

Koža LD50, 

mg / kg 

Udisanje 

Para LC50, 

mg / L / 4 sata 

Udisanje 

prašina/magle 

LC50, 

mg / L / 4 sata 

Udisanje 

Plin LC50, 

ppm 

Glycerine - (56-81-5) 23,000.00, Mouse 

- Kategorija: NA    

56,750.00, Guinea 

Pig - Kategorija: 

NA    

---   ---   ---   

Etanol - (64-17-5) 10,470.00, Rat - 

Kategorija: NA    

17,100.00, Rabbit 

- Kategorija: NA    

124.70, Rat - 

Kategorija: NA    

---   ---   

CI 77266 - (1333-86-4) >10,000.00, Rat - 

Kategorija: NA    

---   ---   ---   ---   

CI 77891 - (13463-67-7) >25,000.00, Rat - 

Kategorija: NA    

---   ---   6.82, Rat - 

Kategorija: NA    

---   

Ammonium Acrylates Copolymer - (Vlasnički) ---   ---   ---   ---   ---   

CI 56110 - (84632-65-5) ---   ---   ---   ---   ---   

Podaci o karcinogenima 
CAS br. Sastojak Izvor Vrijednost 

0000056-81-5 Glycerine OSHA Regulirani karcinogen: Ne  

NTP Znan: Ne;  Sumnja se: Ne  

IARC 1. skupina: Ne;  Skupina 2a: Ne;  Group 2b: Ne;  Skupina 3: Ne;  Skupina 4: Ne;  

ACGIH ---  

0000064-17-5 Etanol OSHA Regulirani karcinogen: Ne  

NTP Znan: Ne;  Sumnja se: Ne  

IARC 1. skupina: Da;  Skupina 2a: Ne;  Group 2b: Ne;  Skupina 3: Ne;  Skupina 4: Ne;  

ACGIH A3   

0001333-86-4 CI 77266 OSHA Regulirani karcinogen: Ne  

NTP Znan: Ne;  Sumnja se: Ne  

IARC 1. skupina: Ne;  Skupina 2a: Ne;  Group 2b: Da;  Skupina 3: Ne;  Skupina 4: Ne;  

ACGIH A3   

0013463-67-7 CI 77891 OSHA Regulirani karcinogen: Ne  

NTP Znan: Ne;  Sumnja se: Ne  

IARC 1. skupina: Ne;  Skupina 2a: Ne;  Group 2b: Da;  Skupina 3: Ne;  Skupina 4: Ne;  

ACGIH A4   

Vlasnički Ammonium Acrylates Copolymer OSHA Regulirani karcinogen: Ne  

NTP Znan: Ne;  Sumnja se: Ne  

IARC 1. skupina: Ne;  Skupina 2a: Ne;  Group 2b: Ne;  Skupina 3: Ne;  Skupina 4: Ne;  

ACGIH ---  

0084632-65-5 CI 56110 OSHA Regulirani karcinogen: Ne  

NTP Znan: Ne;  Sumnja se: Ne  

IARC 1. skupina: Ne;  Skupina 2a: Ne;  Group 2b: Ne;  Skupina 3: Ne;  Skupina 4: Ne;  

ACGIH ---  

  



 

 

Sigurnosni tehnički list 

Gen-Z Coal 

Datum revizije: 17/1/2022 

Revizijski broj: 0 

 
 

Stranica 10 od 13 
 

Razvrstavanje Kategorija Opis opasnosti 

AKUTNA TOKSIČNOST: 

ORALNO 

--- --- 

AKUTNA TOKSIČNOST: 

PREKO KOŽE 

--- --- 

AKUTNA TOKSIČNOST: 

UDISANJEM 

--- --- 

korozija/nadraženost kože --- --- 

ozbiljno oštećenje/nadraženost oka --- --- 

Preosjetljivost dišnog sustava --- --- 

Preosjetljivost kože --- --- 

mutagenost kličnih stanica --- --- 

karcinogenost --- --- 

reproduktivna toksičnost --- --- 

STOT (toksičnost specifičnih 

ciljnih organa) - jednokratna 

izloženost 

--- --- 

STOT (toksičnost specifičnih 

ciljnih organa) - opetovana 

izloženost 

--- --- 

opasnost aspiracije --- --- 

 

11.2.1 Svojstva endokrinih poremećaja 

Ovaj proizvod ne sadrži kemikalije koje remete endokrinu smjesu. 
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12. Ekološke informacije 

  
12.1. Toksičnost 

Za ovaj proizvod nisu navedene dodatne informacije. Pogledajte odjeljak 3 za kemijske podatke. 

Vodena ekotoksičnost 

 

Sastojak 
96 hr LC50 fish, 

mg / l 

48 hr EC50 

crustacea, 

mg / l 

ErC50 algae, 

mg / l 

3 sata IC50 

bakterije 

mg / l 

Biorazgradljivost 

% 

Glycerine - (56-81-5)  54,000.00, Oncorhynchus 

mykiss  

  1,955.00, Daphnia 

magna  

 ---       ---     ---    

Etanol - (64-17-5)  15,400.00, Lepomis 

macrochirus  

 >10,000.00, Daphnia 

magna  

  17.921 (96 hr), Ulva pertusa      1,001.00      89.00    

CI 77266 - (1333-86-4)   1,000.00, Danio rerio   ---  10,001.00 (72 hr), Desmodesmus 

subspicatus    

 ---     ---    

CI 77891 - (13463-67-7)   294.00, Oryzias latipes    501.00, Daphnia 

magna  

  >100.00 (72 hr), Pseudokirchneriella 

subcapitata    

 10,001.00     ---    

Ammonium Acrylates Copolymer - 

(Vlasnički) 

 ---  ---  ---      ---     ---    

CI 56110 - (84632-65-5)  ---  ---  ---      ---     ---    

 

12.2. Postojanost i razgradivost 

Podaci o samoj pripremi nisu dostupni. 

12.3. Bioakumulativni potencijal 

Nema dostupnih podataka 

12.4. Pokretljivost u tlu 

Nema dostupnih podataka 

12.5. Rezultati procjene PBT (postojane, bioakumulativne i toksične tvari) i vPvB (vrlo postojane i 

vrlo bioakumulativne tvari) 

Ovaj proizvod ne sadržava PBT (postojane, bioakumulativne i toksične) /vPvB (vrlo postojane i vrlo 

bioakumulativne) kemikalije 

12.6 Svojstva endokrinih poremećaja 

Ovaj proizvod ne sadrži kemikalije koje remete endokrinu smjesu. 

12.7. Ostali negativni učinci 

Nema dostupnih podataka 

 

13. Razmatranja kod odlaganja otpada 

  
13.1. Načini zbrinjavanja otpada 

Ne dopustiti prodor u odvodne kanale ili vodotokove. Otpad i prazne kontejnere bi trebalo odlagati u skladu 

s propisima iz Zakona o kontroli zagađenja i Zakona o zaštiti okoliša. 

 

Informacije u ovoj Tehničkoj specifikaciji proizvoda treba nabaviti od nadležnih tijela za zbrinjavanje 

otpada, ukoliko se primjenjuju posebni propisi. 
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14. Transportne obavijesti 

  

 
 

  Domaći površinski prijevoz IMO / IMDG (morski 

prijevoz) 

ICAO / IATA 

14.1. UN broj Nije regulirano Nije regulirano Nije regulirano 

14.2. Pravilan UN otpremni 

naziv 

Nije regulirano Nije regulirano Nije regulirano 

14.3. Klasa (klase) opasnosti 

kod transporta 

DOT Klasa opasnosti: Nije 

primjenjivo 

Podrazred: Nije primjenjivo 

IMDG: Nije 

primjenjivo 

Podrazred: Nije 

primjenjivo 

Klasa: Nije 

primjenjivo 

Podrazred: Nije 

primjenjivo 

14.4. Grupa pakiranja Nije primjenjivo Nije primjenjivo Nije primjenjivo 

14.5. Opasnosti za okoliš 

IMDG zagađivač mora: Ne;  

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika 

  Nema dostupnih podataka 

14.7. Transport rasute robe prema Dodatku II MARPOL-a (Međunarodna konvencija o sprječavanju 

onečišćenja mora) 73/78 i IBC Kodeksu (Kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih 

kemikalija u razlivenom stanju) 

  Nije primjenjivo 

 

15. Informacije o regulativi 

  
15.1. Propisi/zakoni o sigurnosti, zdravlju i zaštiti okoliša koji se odnose na tvar ili mješavinu 

Zakonodavstvo EU 

UREDBA (EU) 2020/878 o izmjeni Propisa EU 2015/830 i (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i 

Vijeća o registraciji, procjeni, odobrenju i ograničenju kemikalija (REACH). 

Državni zakon 

Nijedno poznato. 

15.2. Procjena kemijske sigurnosti 

Nije provedena procjena kemijske sigurnosti. 
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16. Ostale informacije 

  
Datum revizije SDS-a 17/1/2022 

Ovdje sadržane informacije i preporuke temelje se na podacima za koje se vjeruje da su točni. 

Međutim, ne daje se nikakvo jamstvo ili bilo koje jamstvo bilo koje vrste, izričito ili 

podrazumijevano, u pogledu ovdje sadržanih podataka. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i 

odričemo se svake odgovornosti za bilo kakve štetne učinke koji mogu nastati izlaganjem našim 

proizvodima. Kupci / korisnici ovog proizvoda moraju se pridržavati svih važećih zdravstvenih i 

sigurnosnih zakona, propisa i naredbi 

Potpuni tekst R, H & EUH izraza koji se pojavljuju u sekciji 3 je: 

H225 Vrlo zapaljiva tekućina i para. 

 

Kraj dokumenta 

 


